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Hubkraft 
Ausladung ab Vorderkante Kranarm in mm < 4950 > 4950

Ausleger 1/2 110 7.0 t 6.2 t

Ausleger 1/2 375 6.5 t 5.7 t

Ausleger 1/2 490 5.5 t 4.7 t

Ausleger 1/2 1340 3.2 t 2.4 t

Ausleger 2 2780 1.8 t 1.0 t

Bezeichnung
Hubkraft bei Lastabstand S 600 mm 7.0 t

Antrieb Gas

Marke HYSTER

Kontrollschild diverse

Detailangaben
Normale Reifen ja

Non marking Reifen ja

Seitenschub nein

Hubmast-Neigung vor 6°

Hubmast-Neigung zurück 10°

Fahrzeugbreite 1440 mm

Eigengewicht
in Tonnen

Eigengewicht ohne Gabeln mit Kran-Ausleger 1 10.74 

Eigengewicht ohne Gabeln mit Kran-Ausleger 2 10.85 

Gabelstapler ohne Kran-Ausleger   8.50

Montagekran Gabelstapler

7.5 m
Gerät: 415-G / 416-G / 426-G

Seite: 1/1
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Ausleger 2
mechanisch

Ausleger 1
mechanisch

Hubmast demontierbar

Gabeln 1500/2390 mm 
(demontierbar)

Dach demontierbar
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