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Bezeichnung
Hubkraft bei Lastabstand S 1.5 t

Antrieb Elektro

Marke HYSTER

Kontrollschild –

Deichselgerät Copyright BAUBERGER System B©

Detailangaben
Normale Reifen (Antriebsrad) nein

Non Marking – Reifen (Antriebsrad) ja

Seitenschub nein

Freihub (bei Mass N) bis Hubhöhe 1270

Eigengewicht
in Tonnen

Gabelstapler inkl. Gabeln und Kranarm 2.08

Gabelstapler mit Gabeln 1.99

Gabelstapler mit Kranarm 2.00

Gabelstapler ohne Kranarm und Gabeln 1.91

Montagekran/Gabelstapler

1.5 t
Gerät: 413 / 420 / 421 / 422 / 430 / 431

Seite: 1/1

Masse
 in mm

Breite 855

A 200

B 1500

C 130

D 1830

E 2830

F       120

G Standard 1000

H Hubhöhe 3825

I 4410

K 4380

C1       210

M 1840

N 1240

O 880

P     545

R mechanische Verlängerung 940

SG Lastabstand 500

T1 Hubhöhe mit mechanischem Kran 1695

T2 Hubhöhe mit mechanischem Kran 5540

T3 Hubhöhe mit mechanischem Kran, mechanische Verlängerung 6965

Gabelquerschnitte
Höhe in mm Breite in mm

G Standard 40 100

L Gabel-Verlängerung – –

Max. Gabelabstand (Mitte/Mitte) 505


